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Mark V 
Proteção Auditiva 

 

 

O abafador de ruídos Mark V Green - Tipo Arco, é composto por duas 
conchas de PEAD - Polietileno, duas espumas internas de PU - 
Poliuretano, arco em POM - Poliacetal, e atenuação de 21dB NRRsf. 
Confortável, apresenta excelente vedação e máxima proteção ao usuário. 
O prático encaixe e design da concha no arco proporciona giro de 360° da 
concha, possibilitando a utilização mesmo quando utilizado capacete de 
segurança. O EPI possui kit higiênico para reposição composto por dois 
selos e duas espumas internas.  

 

Materiais e Componentes 

Concha - PEAD - Polietileno 

Espuma Interna - PU - Poliuretano 

Selo - PU revestida com PVC atóxico 

Arco - POM – Poliacetal 

 

Diretrizes sobre a Vida Útil 

Data de validade do produto: 05 anos (desde a data de fabricação, se mantido na embalagem em 
um local limpo e seco). 

A periodicidade de troca do EPI ou do kit de higiene deve ser definida exclusivamente pelo 
empregador através da análise do departamento do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho) apoiado nos programas de PCMSO (Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e 
PCA (Programa de Conservação Auditiva), considerando o tipo de atividade, processos, ambiente 

de trabalho, aplicação de uso e conservação.  

De acordo com a NR6, cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, 
exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo MTE, orientar e treinar o 
trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando 
danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar 
ao MTE qualquer irregularidade observada.  

Considerando condições de uso normais, estima-se um período de até 3 (três) anos para a 
realização da troca do produto completo. 

 

 

 

 

 


